NutraMilk.

Sustituto lacteo
para terneros

Los sustitutos lacteos Nutramilk son ideales para la crianza de terneros en forma eficaz y rentable. Su excelente
relacion costo-beneficio y su alto nivel de solubilidad, permiten incrementar la concentracion de materia seca.

Su adecuado aporte de proteinas de fuente lactea permite maximizar la ganancia de peso de los terneros.

Aditivos nutricionales por kg \
Vitamina A EG72 26.500 I.U.
Vitamina D3 EG71 10.000 I.U.
Vitamina E 120 mg
Vitamina K 2,5 mg
Vitamina C 420 mg
Vitamina B1 5mg
Vitamina B2 10 mg
Proviox 50 40 mg
Yodo (yoduro de potasio, 3b201) E2 0,5 mg
Manganeso (sulfato
manganoso-monohidrato) ES 35 mg
Zinc (sulfato de
zinc-monohidrato) E6 60 mg
Selenio (selenio levadura) 3b81 0,5 mg
@Ienio (selenito sodico) ES 0,2 mg/

| Especificacién del producto
Analisis proximal \
Proteina cruda (Nx6.38) 225 %
Grasa 19,0 %
Cenizas 70 %
Fibra cruda 01%
Humedad 3,0 %
Lactosa 41,0 %
Lisina 1,60 %
Metionina 0,50 %
Cisteina + metionina 0,80 %
Calcio (Ca) 0,90 %
Sodio (Na) 0,55 %
Fosforo (P) 0,60 %
Magnesio (Mg) 014 %
Hierro (Fe) 50 mg/kg
Cobre (Cu) 7 mg/kg
Composicion \
* Productos lacteos
» Aceite y grasas
» Granos de cereales vy productos derivados

Qditivos y microingredientes /

Estabilizadores de la flora intestinal por kg
Mezcla de Bacillus licheniformis (DSM 5749)
vy Bacillus subtilis (DSM 5750) (1,3 * 10 * 9).

Aditivos tecnoldgicos por kg

Emulsificantes E433
BHT E321

115 mg
35 mg




| Origen lacteo

% Proteinas
Lacteas

% Productos
Lacteos

Alto nivel de proteinas lacteas y de componentes lacteos provenientes de leches en polvo\
LH (Low Heat), lo que asegura una adecuada coagulacion en el estdomago del ternero,
aumentando su absorcion y biodisponibilidad.

Fabricado mediante técnica de spray-dry. La grasa microencapsulada es recubierta
por proteina, lo que facilita la dilucion y digestion de los nutrientes.

Alta solubilidad, asegurando ausencia de grumos y fléculos,
\ facilitando el uso del producto en alimentadores automaticos. /

Utilizacidon en maquina y en cubeta

En maquina alimentadora En cubetas (manual)

e Ajustar la maquina a una temperatura de 45°C. ® En un cubo limpio, poner la cantidad de agua
necesaria a una temperatura de 50 a 55°C.

e VVerificar regularmente la temperatura
y concentracion. e Anadir la cantidad de polvo previamente
pesada y agitar durante 30 segundos.

e |impiar adecuadamente la maquina, de

K acuerdo a protocolo de fabricante. / {Dar a beber a una temperatura de 42 a 45°C/

B Vida util

v’ 12 meses a partir de la fecha de elaboracion.

v’ Conservar en lugar limpio vy seco, fuera del alcance directo de luz y calor.

*No alimentar a terneros mayores de 4 meses.
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